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Einsatzempfehlungen Gemüsebau
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Befallsstärke im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle in Prozent
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HiSpeed Doppelflachstrahlinjektordüse

Injektordüse Flachstrahl
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Befallshäufigkeit im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle in Prozent
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Wirkungsvergleich bei Fungizidbehandlung in Möhren.

Düsenkombination für Reihenbehandlung
Fungizid- oder Insektizidbehandlung:
▪  Einstellen der Drehgelenkdüsenhalter für eine optimale Benetzung der Kultur von der Seite

Herbizidbehandlung:
▪  Schlepprohre mit Einfach-Drehgelenkdüsenhalter und einem Bodenabstand von mindestens 15 bis 20 cm
▪  Einstellen der OC-Düsen mit Dreh gelenkdüsenhalter sowie Verringerung des Drucks, um Spritzschäden zu vermeiden

TD HiSpeed TD HiSpeed

30 cm unbehandelt
zwischen den Reihen

Spritz-
höhe
40 cm

Blindkappe

Abstand 50 cm

1 x
AirMix OC

2 x
AirMix OC

Fungizid- oder Insektizidbehandlung Herbizidbehandlung

1 m Reihenabstand 1 m Reihenabstand

1 x
AirMix OC

AirMix® OC

TD HiSpeed

50° 		10°

TurboDrop®
HiSpeed   

Fahr t r i ch tung


